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MANUAL MISURA
&
SMART MODE

The MB1Pro massage gun is equipped with two modes
manual and SMARTmode.

Switch between modes with a long 5s press of the button until all LEDs flash.
= In manual mode, the speed is changed by repeatedly pressing the button briefly
= In SMART mode, the number of LEDs illuminated does not matter, the speed is adjusted
automatically according to how much you push the head of the device.

Die MB1Pro Massagepistole ist mit zwei Modi ausgestattet
manuell und SMART-Modus.

Wechseln Sie zwischen den Modi, indem Sie die Taste 5 Sekunden lang drlcken, bis alle LEDs blinken.
= Im manuellen Modus wird die Geschwindigkeit durch wiederholtes
kurzes Drucken der Taste gedandert
= Im SMART-Modus spielt die Anzahl der leuchtenden LEDs keine Rolle, die Geschwindigkeit wird
automatisch angepasst, je nachdem wie stark Sie auf den
Kopf des Gerats dricken

Masazni pistole MB1Pro je vybavena dvéma rezimy
manualnim a SMART médem.

Mezi rezimy se prepnete dlouhym 5sec stisknutim tlacitka,
dokud neprobliknou vSechny diody.
* PFi manualnim moédu se méni rychlost opakovanym kratkym stiskem tlacitka
= Pfi SMART moddu nezalezi na poctu rozsvicenych LED diod, rychlost se upravuje automaticky podle
toho, jak moc tlacite na hlavici pfistroje.

Masazna pistol MB1Pro je vybavena dvoma rezimami
manualnym a rezimom SMART.

Prepinajte medzi rezimami dlhym 5-sekundovym stlacenim tlacidla,
kym nezaénu blikat vietky LED diédy.
= V manualnom reZime sa rychlost meni opakovanym kratkym stlacenim tlacidla
= Vrezime SMART nezaleZi na pocte rozsvietenych LED diéd, rychlost sa nastavuje automaticky podla
toho, ako velmi tlaé¢ite na hlavicu zaradienia.

Az MB1Pro masszazspisztoly két izemmaéddal rendelkezik

kézi és SMART tzemmaoddal.

Valtson az Uzemmaodok kdzott a gomb hosszu, 5 masodperces megnyomasaval,
amig az 6sszes LED villog.
= Kézi Gzemmaodban a sebességet a gomb ismételt révid megnyomasaval lehet megvaltoztatni.
= SMART Uzemmaddban a vilagité LED-ek szama nem szamit, a sebesség automatikusan beallitodik
aszerint, hogy mennyire nyomja meg a készulék fejét.



